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1 Aligemeine Angaben / Grundlagen

1.1 Projekigegenstand

Antrag auf Planfeststellung zum Gewéasserausbau gem. § 68 Abs. 1 WHG am Tannerbach im Bereich der
Grainerwiese. Die Verfahrensform zur Genehmigung wurde durch das Landratsamt im Zuge der
Vorabstimmungen praferiert. Aus diesem Grund ist dem vorliegenden Projekt auch die Unterlagen fiir die
allgemeine (standortbezogene) Vorprifung nach 8 7 Abs. 2 UVPG. Die Angaben nach der Anlage 2 und 3
UVPG sind als Anhang an diesen Bericht beigefiigt.

1.2 Auftraggeberund Auftrag

Marktgemeinde Tann

Rathaus Tann
Marktplatz 6
84367 Tann

Die ILA Ingenieur GmbH, SalzburgerstraBe 21/7 in A-5280 Braunau am Inn wurde am 23.04.2024 von der
Marktgemeinde Tann beauftragt die Genehmigungsunterlagen fiir den Gewasserausbau am Tannerbach

(Ufergestaltung an der Grainerwiese) zu erstetlen.

1.3 Zweck der MaBnahmen und Ziele

Der Tannerbach soll auf einem Teilstiick von rd. 90 m im Ortsgebiet naturnahe ausgebaut werden. Hierzu
wird die orographisch linke Ufermauer entfernt (Abriss der bestehenden Ufermauer aus Granitmauerwerk
und Beton) und ein natlrlicher Gewasserverlauf angelegt. Das linke Ufer soll zudem fiir den Zweck der
Naherholung gestaltet werden. Die Breite des Eingriffsbereiches bzw. der Neugestaltung betragt ab der

bestehend bleibenden rechten Ufermauer rd. 22 m.

1

Naturnaher Ausbau Tannerbach im Bereich der Grainerwiese ILA Ingenieur GmbH m

i
et 1aCeimanrs



1.4 Ortsangabe/Lage

Der Tannerbach durchflieBt das Ortszentrum der Marktgemeinde Tann Lkr. Pfarrkirchen (PAN) in
Niederbayern. Das rechte Ufer ist durch Verkehrs- und Parkfldchen verbaut. Das linke Ufer auf dem die
Ufergestaltung und tiw. Gewasserverlegung erfolgen soll, ist eine Wiesenbrache mit angrenzendem,
amtlich kartierten Biotop (7643-0261-001). Der Projektbereich liegt in einem festgesetzten
Uberschwemmungsgebiet. Die Belange des Hochwasserschutzes werden in der vorliegenden

Projektierung behandelt (Kap. 2 hydraulischer Nachweis ff).
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Abbildung 1 Ubersicht Lage Marktgemeinde Tann und Projektgebiet in Ortslage

1.5 Gewisser

Der Tannerbach ist im Projektgebiet mit der Gewdsserstrukturklasse 7 ,vollstindig verandert®
angegeben. Konkret handelt es sich um die Abschnitte 18522_000076 und 18522_000077. Der
Tannerbach ist im FWK 1_F607 ,Turkenbach (zum Inn) und weitere (FlieBgewdsser) enthalten. Zur

Veranschaulichung des Bestandes siehe die Bilder in Kap. 2.
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1.6 Hydrologie

Das Einzugsgebiet bis zum Projektbereich umfasst nach Angabe des Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
eine Flache von 7 km®. Der Abflusswert eines 1-jahrlichen Hochwasserereignisses wurde mit 2 m%s
angegeben. Die restlichen Hochwasserabflusswerte, wurden aus dem Bestandsmodell (Sturzflut

Risikomanagement Markt Tann Ingenieurbiiro aquasoli)) Gbernommen.

Tabelle 1: Bemessungsabfllisse

Jahrlichkeit Abfluss [m3/s]
HQ, 2
HQs 4.7
HQuo 6.1 .
HQx20 7.3
HQuo00 12
HQuo0+15% 13.8
HQexvem 19.2

Folgend sind auch der Mittelwasserabfluss und der mittlere Niederwasserabfluss des Tannerbaches
angefuhrt. Diese Angaben beziehen sich jedoch nicht direkt auf den Projektbereich, sondern auf den
Einmindungsbereich des Tannerbaches in den Nopplinger Bach. Das Einzugsgebiet liegt hier bei

10,2 km?.

Tabelle 2: Mittel- und Niederwasserabfluss

Jahrlichkeit Abfluss [I/s]
MNQ, 38
MQ 103

1.7 Modellaufbau

1.7.1 Software
Die hydrodynamischen Berechnungen wurde mithilfe der Software HYDRO_AS-2D der Firma Hydrotec
durchgefuhrt. Damit tassen sich 2D-tiefengemittelte  Stromungsmodelle  mithilfe  der
Flachwassergleichungen l0sen. Die numerische Ldsung dieser Gleichungen erfolgt mithilfe der

rdumlichen Diskretisierung nach der Finite-Volumen-Methode.
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1.7.2 Bestandsmodell
Fir das gegenstandliche Projekt wurde das vorhandene Bestandsmodell des Tannerbaches (Sturzflut
Risikomanagement Markt Tann Ingenieurbiiro aquasoli) verwendet. Da die orographisch rechte
Ufersicherung in den letzten Jahren saniert bzw. neu errichtet wurde und die neue Uferschutzmauer noch
nicht im Modell enthatten war, wurde diese anhand der Ausfiihrungsunterlagen vom Ingenieurbiro
Behringer & Partner mbB in das Bestandsmodell eingebaut. AnschlieBend wurde das Bestandsmodell neu

berechnet.

Abbildung 2: Bestandsmaodell
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Abbildung 3: Materialbelegung bzw. Rauigkeitsbelegung im Bestandsmodell

Tabelle 3: Verwendete Materialien bzw. Rauigeiten im Bestandsmodell

Material Rauigkeit (Strickler-Wert)
Gruenland 20
Bebauung 10

AX_stehendes_Gewaesser 30
Ackerland 15
StraBen_Wege 40
Gebaeude 40
Fliessgewaesser 25
Boschungsbewuchs 15
Wald 10

Gehoelz 10
Pflasterung 30

Beton 40
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Die Berechnungen fir das vorliegende Projekte wurden mit der Softwareversion 5.2.0 durchgefiihrt.

Folgende globale Modellparameter wurden im Modell angesetzt:

HYDRO_AS-2D V5.2.0 Global Parameters

HYDRO-AS EIN/AUSG

| HYDRO_AS-2D

I ¥ Activate parameter group

ABEDATEIEN (E/A: Dateiname datf h5) | Prifeinstebungen
Niederschidgge | HYDRO_FT-2D | HYDRO_WT-2D

Rechenlauf fortsetze...

‘ Name

Simutationszeit [s]

| vatue J
0-beiT=Ostarten =

| Zeitinterval SMS [s]

Zeitintervall Q Strg [s]
Hmin [m] -

Help

[ OK l Abbrechen

X

Abbildung 4: Globale Parameterim Modell

6

Naturnaher Ausbau Tannerbach im Bereich der Grainerwiese

ILA Ingenieur GmbH m

e
b Ml



1.7.3 Modell - Planzustand

Fir die Berechnung des Planzustandes wurden die geplanten MaBnahmen (siehe Anhang 01_LP und
02_QP) in das hydraulische Netz eingebaut und mit den Rauigkeiten entsprechend der neuen Oberfliche

bzw. Bepfltanzung belegt.
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Abbildung 6: Materialbelegung bzw. Rauigkeitsbelegung im Planzustand
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Die betonierte Sohle des Gerinnes wird entfernt, wodurch sich die Rauigkeit im Gewasser erhéht (kst =
30). Das rechte Vorland des Aufweitungsbereichs wird mit Baumen und einzelnen Strduchern bepflanzt
(kst = 14). Das linke Vorland wird als Wiesenfléche ausgefiihrt (kst = 20), wobei einzelnen Bereiche der

GewasserbOschung, Badume bzw. Straucher zur Béschungsstabilisierung gepflanzt werden (kst = 14).

Die Zulaufe im Modell (Bestand und Planzustand) wurden, analog zur Grundlage Sturzflut

Risikomanagement Markt Tann Ingenieurbiiro aquasoli, stationar angesetzt.

2 Hydraulischer Nachweis / Ergebnisse

Im Zuge der Nachweisfiihrung wurden jeweils das UberflutungsausmaB und die Wassertiefen fiir den
Bestand und den Planzustand berechnet, sowie die Differenzen / verursachten Veranderungen
analysiert.

Die maximalen Wassertiefen flir Bestand und Planzustand befinden sich in den Pléanen HQ100_WT bzw.
HQextrem_WT im Anhang.

Um einen besseren Uberblick (iber die Abflussvorgénge zu erhalten, sind in den Plinen HQ100_FG und
HQextrem_FG die maximalen FlieBgeschwindigkeiten sowie die durchschnittliche Stromungsrichtung bei
einem HQaoo Und einem HQewrer, flir Bestand und Planzustand enthalten.

Eine weiterfilhrende Beurteilung der Anderungen im Abflussverhalten durch das geplante Vorhaben ist im
Differenzplan fir die beiden Bemessungsabfliisse ersichtlich. Darin sind die Differenzen der maximalen
Wassertiefen dargestellt, wobei Bereiche mit positiven Werten eine Erhdhung des Wasserspiegels
darstellen. Bereiche ohne Anderungen (-2 bis +2 cm) sind nicht farbig markiert.

Im beiliegenden Lageplan sowie in den beiden Schnitten sind die relevanten Wasserspiegellagen

fir das HQuo0 und das HQexem angegeben.

Der Tannerbach ist nach der geplanten MaBnahme lberbaut bzw. eingehaust. Im Modell wird diese
Einhausung tber 1D Durchlassbauwerke beriicksichtigt. Aus modelltechnischen Griinden werden ab

diesem Bereich keine Wassertiefen im tUberbauten Bereich mehr ausgewiesen.
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2.1 Abflussbeschreibung und -kapazitit Bestand

Abbildung 7 zeigt den derzeitigen Zustand des Projektabschnittes. Das kanalisierte Gewdisser st
beidseitig durch eine Uferstiitzmauer begrenzt und besitzt eine betonierte Sohle. Oberhalb des
Projektbereiches befinden sich zwei Briicken {iber den Tannerbach. (Abbildung 8). AnschlieBend folgt der
ca. 110 m lange Projektbereich mit der neuen Uferstiitzmauer am linken Ufer und der Grainerwiese am

rechten Ufer. Unterhalb des Projektabschnittes ist der Tannerbach auf einer Strecke von etwa 300 m

Uberbaut bzw. eingehaust (Abbildung 9).

Abbildung 7: Bestehendes Gerinne (31.08.2023)
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Abbildung 9: unterer Bereich des Projektabschnittes (31.08.2023)
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Bei einem HQuqo flieBt der Tannerbach in diesem stark regulierten Gewasserprofil mit einer Wassertiefe
von ca. 1,5 m ab (siehe 04_HQ100_WT). Durch die sehr geringe Rauigkeit der Regulierung kommt es zu
sehr hohen FlieBgeschwindigkeit von Gber 2 m/s. (05_HQ100_FG). Dieser Abfluss (HQ1e = 12 m3/s) kann

ohne Ausuferungen im Gerinne abgefihrt werden.

Betrachtet man das HQexwem zeigt sich, dass der Abfluss (HQexem = 19,2 m%s) nicht vollstandig im
Abflussquerschnitt der Regulierung abtransportiert werden kann, bzw. dass der Querschnitt, der
unterhalb liegenden Einhausung, nicht ausreicht, um das gesamte anfallende Wasser abzuleiten. Es
kommt zu Ausuferungen im linken Vorland / auf der Grainerwiese und im Einlaufbereich der Einhausung
(06_HQextrem_WT). Da das Wasser im Vorland nicht mehr in das Gewasser zuriickflieBen kann
(Gewasser ist Uberbaut), flieBt das Wasser auf der StraBe bzw. durch den Ortsbereich mit einer geringen

FlieBgeschwindigkeit ab (07_HQextrem_FG).

2.2 Abflussbeschreibung und -kapazitdt Planzustand

Geplant ist, die linke Ufermauer und die Betonsohle zu entfernen und den gestreckten Verlauf des
Gewassers durch einen leicht geschwungenen Gewasserverlauf zu ersetzen (01_LP). Ebenso wird das
linke Vorland abgesenkt, um einen zusatzlichen Retentionsraum zu schaffen.

Durch diese geplanten MaBnahmen verandern sich die Abflussverhéltnisse im Projektbereich deutlich.
Anstatt das Wasser mit einer hohen FlieBgeschwindigkeit im kanalisierten Gewéasser abzufiihren, erfolgt
der Hochwasserabfluss kilnftig Gber die gesamte Breite des Aufweitungsbereichs. Durch diese
Aufweitung des Abflussprofils und die gednderte Rauigkeit verringert sich die FlieBgeschwindigkeit
(05_HQ100_FG und 07_HQextrem_FG).

Bei einem HQqoo Steigt die Wassertiefe auf (iber 1,5 m (04_HQ100_WT). Es kommt zu keinen Ausuferungen
und der gesamte Abfluss kann im dafiir vorgesehenen Retentionsraum bzw. im abgesenkten Vorland

abgeleitet bzw. zuriickgehalten werden.

Bei einem HQexrem z€igt sich eine dhnliche Situation wie im Bestand. Es kommt zu einer Ausuferung ins
linke Vorland bzw. auf die Grainerwiese und zu einer Ausuferung im Einlaufbereich der Einhausung im
unteren Bereich des Projektbereichs. Der Hochwasserabfluss erfolgt wie im Bestand auf der StraBe bzw.

durch den Ortsbereich.

Anzumerken ist hier jedoch, dass die Ergebnisse den stationdren Hochwasserabfluss darstellen. Im

Modell wird der Spitzenabfluss des Bemessungsereignisses konstant zugegeben, bis sich ein stationarer
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Zustand einstelit. Der betrachtete Retentionsraum fiillt sich so lange bis ein Gleichgewicht zwischen
Zulauf und Auslauf entsteht. Es wird somit das ,,worst case“ Szenario dargestellt.

Im Fall einer instationaren Betrachtung wiirde man den Zulauf als Ganglinie ansetzen. Der Spitzenabfluss
tritt somit nur zu einem kurzen Zeitschritt auf. AuBerdem wird anders als bei der stationédren Betrachtung
eine begrenzte Wasserfracht simuliert. Dies ist vor altem fiir die Fiilllung von Riickhalteraumen von
Bedeutung.

Nach Betrachtung des 1-jahrlichen Hochwasserabflusses (2 m®/s) wird das untere Niveau mit einer

Wassertiefe von ca. 25 cm Uberstromt.

2.3 Differenzendarstellung

Im beiliegenden Differenzenplan ist der Vorher-Nachher-Vergleich der Wassertiefen fiir das HQ,0, und das
HQexrem dargestellt.

Wie man in den Wassertiefendifferenzen fiir das HQueo erkennt, verringert sich die Wassertiefe im
ehemaligen kanalisierten Gerinne und das abgesenkte tinken Vorland wird kiinftig tiberflutet und steht als

zusatzlicher Retentionsraum zur Verfligung.

Durch die Verringerung der FlieBgeschwindigkeit bzw. die Pufferwirkung des zusatzlich geschaffenen
Retentionsvolumens kommt es flussaufwérts zu einer Erhdhung der Wassertiefe. Diese Erhéhung der
Wassertiefe erstreckt sich bis zur zweiten Briicke oberhalb des Projektbereichs. Weder bei einem HQiqo
noch bei einem HQexrem kommt es durch diese Wasserspiegelerhohung zu einer zusatzlichen Uberflutung.

Der Abfluss kann auch weiterhin im Gerinne abgeleitet werden.

Die Bricke der Pfarrkirchner StraBe (St 2090) und die Briicke der Lichtspielgasse, oberhalb des
Projektbereichs wurde mit den Abmessungen bzw. der Konstruktionsunterkante und der
Konstruktionsoberkante aus dem erhaltenen Modell ibernommen. Bei beiden Briicken kommt es zu einer
Erhohung der Wassertiefe. Dies fihrt jedoch nicht zu einem Einstau der Briicken. Bei einem HQeyem hat
die Briicke der Pfarrkircher StraBe noch ein Freibord von ca. 35 cm, wahrend der Wasserspiegel bei der

Briicke der Lichtspielgasse beinahe bis zur Konstruktionsunterkante ansteigt.

Beim maBgeblichen 100-jahrlichen Hochwasserabfluss gibt es keine nachteitigen Veranderungen z.B.
zusétzliche Uberflutungsflachen auf Grundstiicken Dritter.

Obwonht bei einem HQexrem geringe Wasserspiegelerhohungen (ca. 2 cm) im Bereich der Grainerwiese
angezeigt werden, kann das Vorhaben als unbedenklich bewertet werden und es ist keine
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Beeintrachtigung des Allgemeinwonhls durch erhebtiche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhéhungen
des Hochwasserrisikos zu erwarten. Wie bereits oben erklart, wird in der vorliegenden stationéren
Betrachtung die Wirkung des zusétzlich geschaffenen Retentionsraumes nicht abgebildet. Die
Abminderung der Hochwasserwelle, bzw. die Pufferung von Wasser im Retentionsraum wird nur bei einer
instationdren Betrachtung, bei der eine dem Hochwasserereignis entsprechende Wasserfracht in Form
einer Ganglinie im Modell angesetzt wird, abgebildet. Generell kommt es durch das zusatzlich

geschaffene Retentionsvolumen zu einer Verbesserung der Hochwassersituation.

2.4 Gewasserbelastung Planzustand

Der Bewuchs am rechten Ufer besteht aus nicht dicht gesetzten hochstdmmigen Biumen und
Stréduchern. Diese stabilisieren die Béschungen des Gerinnes.

Damit es auch entlang der Wiesenbdschung am linken Ufer zu keiner Erosion kommt, werden im
Pralluferbereich mit erhdhten Schubspannungen Baume bzw. Straucher gepflanzt oder andere sichernde

ingenieurbiologische Strukturen eingebaut.

Schubspannungen [N/m?]

[ ] <0001

[ 1ooo1bis10
I obis20
B 20030
| 30bis50
[ sobis 75
I 751is 100
[ 100 bis 200
I 200 bis 300
I 300 bis 400
I 400 bis 500
B > s00

as907

aun

AT82

Abbildung 10: Schubspannungen HQe0— Planzustand
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2.5 Retentionsraumbilanz

Insgesamt ist fiir das Vorhaben ein Aushub von ca. 593 m® (Gelidndeabsenkung linksufrig) und eine
Anschiittung von ca. 93 m® (Gelandeanhebung am rechten Ufer durch gednderten Gerinneverlauf und
Erdwall neben Rad- und Gehweg) erforderlich (Berechnet im Modell aus Geldndeh6hen Planzustand -

Geldndeh&hen Bestand).

Bei einem HQ1o0 Wird so durch die Gelédndeabsenkung und die hdheren Wasserspiegel im Gewésser ein
zusitzliches Wasservolumen von 808 m® zurlickgehalten bzw. gepuffert.

Durch die Gelandeabsenkung im linken Vorland (ohne Wasserspiegelveranderungen im Gerinne) steht
bei einem HQuo ein zusatzliches Volumen von 668 m® zur Verfugung. (Berechnet im Modell aus

Wassertiefe Planzustand - Wassertiefe Bestand; entspricht der Wassertiefendifferenz im Plan 08_ DIFF).

Wie bereits oben erwahnt, wurde das Modell stationdr berechnet. Die Wirkung des Retentionsraumes wird
nicht dargestellt. Der Retentionsraum wird also so lange gefiillt, bis das Maximum erreicht (=
Gleichgewicht zwischen Zu- und Abfluss) ist. Bei einer instationiren Betrachtung wiirde man die Fracht
des Hochwasserereignisses mitberlicksichtigen. Der Retentionsraum wird so lange gefiillt, bis die Spitze
der Hochwasserwelle erreicht ist und flieBt wahrend dem abfallenden Ast der Ganglinie aus.

Das zusatzlich zur Verfiigung stehende Retentionsvolumen fiihrt zu einer deutlichen Verbesserung der

Hochwassersituation im Projektbereich.

3 Naturschutzfachliche Belange

Das Projekt wurde im Vorhinein bereits mit der Landschaftsplanerin der Marktgemeinde Tann und der
unteren Naturschutzbehorde abgestimmt bzw. vorbesprochen. Hinsichtlich Kompensationserfordernis
wurde keine Erfordernis bekannt gegeben. Es wird davon ausgegangen, dass die gegenstandliche
MaBnahme eine Verbesserung fiir den Naturhaushalt und den innerértlichen Biotopverbund darstellt. Das
in der amtlichen Biotopkartierung benachbart liegende Biotop ,,Grainerweiher in Tann“ (7643-0261-001)
wurde 1989 erhoben. Das Biotop soll von der MaBnahme nicht beeintrachtigt werden.

Als Beitrag zur landschaftspflegerischen Begleitplanung wird auf das Gesamtprojekt verwiesen.
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Aussagen des ABSP

Das Tirkenbachsystem wird im ABSP Rottal-Inn als Schwerpunktgebiet des Naturschutzes gefiihrt.
Ziet ist der Erhalt und die Optimierung der Lebensraumgqualitit von Hiigellandbdchen mit hochwertiger
Artausstattung.

3.1 Gewasserausbau und Ufergestaltung

Wie bereits einleitend beschrieben, wird die orographisch linke Ufermauer entnommen, das Ufer
abgeflacht und so profiliert und gestaltet, dass eine Nutzung der Bevdlkerung zu Erholungszwecken
maoglich ist.

Die Gestaltung erfolgt in Gewdasserndhe naturnahe ohne wasserbautechnisch  harte®
SicherungsmaBnahmen. Das entferntere Ufer wird mit Sitzblocken aus Granit terrassiert und mit
gekiesten Wegen erschlossen.

Die bestehende Bachsohle wird enthommen und ein neuer Gewésserverlauf mit natiirlichem
Sohlsubstrat angelegt.

Vor die orographisch rechte, nach dem Hochwasser 2016 sanierte Ufermauer soll eine Berme aus
natlrlichem Substrat vorgeschiittet und mit standortgerechten Geholzen bepflanzt bzw. mit
austriebfahigen Materialien verbaut werden (ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen).

Alle Ansaaten und Bepflanzungen werden mit standortgerechtem und autochthonem Saat-

bzw. Pflanzgut ausgefiihrt.

4 Fremde Rechte

4.1 Sparten
Die Spartenabfrage von der Marktgemeinde Tann fir die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen Kanal,
Wasser, Telekom, Energienetze Bayern und Bayernwerk Netz ergab keine Leitungsbetroffenheit in dem

Vorhabensgebiet.

4.2 Verkehr

Vom Baustellenverkehr sind die StaatsstraBe St 2090 (staatliches Bauamt Passau, StraBenbau)

und die KreisstraBe PAN 15 und PAN 8 (Landratsamt Rottal-Inn, StraBenverkehrsbehorde) betroffen.
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4.3 Fischereirechte

Auf Nachfrage bei der Abteilung fiir Fischerei beim Landratsamt Rottal-Inn konnte kein
Fischereiberechtigter bzw. Pachter bekannt gegeben werden. Somit ist davon auszugehen, dass das

Fischereirecht bei der Marktgemeinde Tann liegt und es nicht verpachtet ist.

4.4 Grundsticksverhiltnisse

Flst. Nr. Gmk. - o T
Tann Eigentimer | Adresse N
189/29 Markt Tann Marktplatz 6, 84367 Tann
473/4 Markt Tann Marktplatz 6, 84367 Tann
49 Markt Tann Marktplatz 6, 84367 Tann ]
473/11 Markt Tann | Marktplatz 6, 84367 Tann

| 473/5 Bieringer Immobitien GmbH 84367 Reut

Projektbearbeiter: Martin Briickner , B. Eng

Bericht erstellt, Braunau, der 02.10.2024
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Angaben des Vorhabentragers zur Vorbereitung der Vorpriifung gem. Anlage 2 des UVPG

1. Nachstehende Angaben sind nach § 7 Absatz 4 vom Vorhabentrager zu Gbermitteln,

wenn nach § 7 Absatz 1 und 2, auch in Verbindung mit den §8 8 bis 14, eine Vorpriifung durchzufithren ist.
a) Eine Beschreibung des Vorhabens, inshesondere

aa) der physischen Merkmale des gesamten Vorhabens und, soweit relevant, der Abrissarbeiten,
Das Vorhaben betrifft einen Gewasserausbau gem. Anlage 1 Pkt. 13.18.2 des UVPG. Die Ausbaulinge
betragt rd. 90 m an der breitesten Stelle der Ufergestaltung 22 m. Es erfolgt fir die Gewdsserneugestaltung

der Abriss einer bestehenden Ufermauer und der Sohlsicherung aus Beton und Naturstein.

bb) des Standorts des Vorhabens und der 6kologischen Empfindlichkeit der Gebiete, die durch das Vorhaben
beeintrachtigt werden kdonnen.

Der Gewasserabschnitt liegt im Ortszentrum der Marktgemeinde Tann. Das Gewasser ist als ,,vollstindig
verandert” eingestuft. Der oberhalb liegende Uferbereich der fiir die Ufergestaltung genutzt wird, besteht
aus einer Wiesenbrache. Angrenzend befindet sich ein amttich kartiertes Biotop, dass durch das Vorhaben

nicht beriihrt oder nachhaltig beeintrachtigt wird.

b) Eine Beschreibung der Schutzgiter, die von dem Vorhaben erheblich beeintrachtigt werden kdnnen.

Von einer Beeintrachtigung der Schutzgiiter Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt, Klima und Luft, Landschaft, Boden und Fliche, Wasser, kulturelles Erbe
und sonstige Sachgiiter sowie deren Wechsetbeziehungen zueinander. Ist durch das Vorhaben nicht
auszugehen. Es wird mit einer Verbesserung fiir die Bevélkerung und den Naturhaushalt insbesondere fiir

das Gewdsser durch die Umsetzung des Projektes ausgegangen.

c) Eine Beschreibung der moglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Schutzgiiter

infolge

aa) der erwarteten Riickstande und Emissionen sowie gegebenenfalls der Abfallerzeugung,

solche Auswirkungen werden nicht erwartet.

bb) der Nutzung der natirlichen Ressourcen, insbesondere Flache, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und
biologische Vielfalt.

Das Projekt hat zum Ziel, die Situation die natiirlichen Ressourcen bzw. Schutzgiiter betreffend zu

verbessern.
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Marktgemeinde Tann - Renaturierung Tanner Bach im Bereich der Grainerwiese

Priifung der UVP Pflicht gem. §7 UVPG (2)

UVPG Anlage 3 Standortbezogene Vorpriifung d. Einzelfalles

|Kriterien fiir die Vorpriifung im Rahmen einer Umweltvertraalichkeitspriifung (Anlage 3 UVEG)

[

Merkmale der Vorhaben

1.1

GroRe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens und,
soweit relevant, der Abrissarbeiten,

Beschreibung

Die Lénge der vorgesehenen GewésserausbaumaBBnahme betrigt rd. 90 m und an der breitesten
Stelle der Ufergestaltung 22 m ab der bestehen bleibenden orographisch rechten Uferseite. Die
Ausgestaltung erfolgt in natunaher Bauweise. Das bedeutet, Abriss der orographisch linken
Trogmauer der Regulierung sowie der bestehenden Sohlbefestigung aus Beton und
Granitwasserbaumaterial. Ersatz durch natiirliches Sohlsubstrat, Ausbau mit ingenieubiologischen
Bauweisen (Faschinen, Wurzelstécken, Verbau von austriebsfihigen Weidenholzteilen),

1.2

Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben
und Tatigkeiten,

Beschreibung

Die orographisch rechte Ufermauer wurde in den letzten Jahren und Aufgrund von
Hochwasserschiden durch das Hochwasser vom 01.06.2016 saniert. Das Projektgebiet liegt in einem
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet. Die Belange des Hochwasserschutzes bzw. Vereinbarkeit
des Projektes wird in den Projektunterlagen durch den hydrodynamischen Nachweis gefiihrt.

1.3

Nutzung natlirlicher Ressourcen, insbesondere Flache,
Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,

Beschreibung

Durch die Baumafinahme wird ein Teil des volistindig verdnderten Tanner Baches wieder naturnahe
umgestaltet. Die biologische Vielfalt gewinnt durch die Umsetzung des Vorhabens an Mehrwert. Die
in Anspruch genommene Fliche im Ortszentrum der Marktgemeinde Tann wird nachhaltig vor dem
Verbau durch anderweitige Nutzungen geschiitzt.
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Erzeugung von Abfallen im Sinne von § 3 Absatz 1 und 8
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes,

Beschreibung

Bei dem Bauvorhaben fallen inerte Abfallstoffe (Erdaushub, Granitwasserbausteine) sowie
Baurestmassen vom Abriss des gemauerten Gewdssertroges an. Die anfallenden Massen werden im
Zuge der BaumaBinahme entsprechend von der beauftragten Baufirma entsorgt.

1.5

|Umweltverschmutzung und Beldstigungen,

Beschreibung

Eine Umweltverschmutzung ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Belidstigungen in Form von
Bauldrm und Bauverkehrslirm sind wiahrend der Bauzeit von rd. 2 Monaten zu erwarten.

1.6

Risiken von Stérfailen, Unféllen und Katastrophen, die fiir das Vorhaben von Bedeutung sind,
einschlietlich der Storfaile, Unfalle und Katastrophen, die wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge durch
den Klimawandel bedingt sind, insbesondere mit Blick auf:

Beschreibung

Es besteht je nach Bauzeitraum die Gefahr von Hochwasserabfliissen im Baustellen- bzw.
Vorhabensbereich (Tanner Bach). Der Gefahr durch Unfalle und/oder Leckagen an Baumaschinen
und/oder Fahrzeugen muss durch den Einsatz entsprechend gepflegter Maschinen und den Betrieb
mit Bioblen (vorrangig Hydraulikél bei Erdbaugerdten im Wasserbau) vorgebeugt werden. Die
Sorgfaltspflicht obliegt dem spéteren Auftragnehmer bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten.

[1.6.1

[verwendete Stoffe und Technologien,
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[Beschreibung [nicht zu erwarten
1.6.2 die Anfalligkeit des Vorhabens fiir Stérfélle im Sinne des § 2 Nummer 7 der Storfall-Verordnung,
insbesondere aufgrund seiner Verwirklichung innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes zu
Betriebsbereichen im Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
|Beschreibung |nicht zu erwarten
1.7 Risiken fur die menschliche Gesundheit,
z. B. durch Verunreinigung von Wasser oder Luft.
Beschreibung |Im Zuge der Bauarbeiten ist mit temporden Triibungen der abflieBenden Wésser im Tannerbach zu
rechnen. Ggf. kann ein Umpumpen der Wasser in der Gewdsserausbauphase erfoigen um die
Triibungen zu verringern.
|2. Standort der Vorhaben

Die 8kologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben méglicherweise beeintrachtigt wird,
ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berlicksichtigung des Zusammenwirkens mit
anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.1

bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Flache fir Siedlung und Erholung,
fur land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, flr sonstige wirtschaftliche und éffentliche Nutzungen,
Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien),

Beschreibung

Der Vorhabensbereich liegt im Ortsgebiet der Marktgemeinde Tann. Der Bereich ist in dem Urplan
(Flichenwidmungsplan, mit Auslegunsbeschiuss vom 3-6-1987) des Martktes Tann als Dorfgebiet
ausgewiesen und liegt teilweise innerhalb eines Bauesembles nach DSchG. GemiR des
Denkmalatlas des Bayr. Landesamtes fiir Denkmalpflege ist der Bereich der Grainerwiese von
diesem Ortskernesemble ausgenommen. Die Flache stellt derzeit eine ungenutzte jedoch
eingezdunte und der Sffenitichkeit nicht zugangliche Griinfliche dar. Das amtlich kartierte Biotop ist
der alte Eisweiher des benachbarten Gasthauses, der mittlerweile veriandet ist und kein
Feuchtlebensraum mehr darstelit.

2.2

Reichtum, Verfiigbarkeit, Qualitat und Regenerationsfahigkeit der natiifichen Ressourcen, insbesondere
Flache, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, des Gebiets und seines
Untergrunds (Qualitatskriterien),

Beschreibung

Der Vorhabensbereich besteht aus dem reguliertern Trogprofil des Tannerbaches und der
angrenzenden Wiese. Durch das Vorhaben wird von einer Verbesserung des Bedingungen fiir
sémtliche Schutzgliter ausgegangen.

23

Belastbarkeit der Schutzgiiter unter besonderer Beriicksichtigung folgender Gebiete
und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien):

[2.3.1

[Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes,

| Beschreibung

|Im Bereich des Vorhabens ist kein FFH-Gebiet verzeichnet.

232

Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von
Nummer 2.3.1 erfasst,

IBeschreibung |im Bereich des Vorhabens ist kein Naturschutzgebiet verzeichnet.

233

Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes
soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst,

1
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Beschreibung |Im Bereich des Vorhabens ist kein Nationalpark oder nationales Naturmonument verzeichnet.

234 Biosphérenreservate und Landschaftsschutzgebiete nach den
§8§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes,

Beschreibung |Im Bereich des Vorhabens ist kein Biosphédrenreservat oder Landschaftsschuizgebiet verzeichnet,

[2.3.5 [Naturdenkméler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes,

Beschreibung |Im Bereich des Vorhabens sind keine Naturdenkmadler verzeichnet.

2.3.6 geschiitzte Landschaftsbestandteile, einschlielllich Alleen,
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes,

|Beschreibung |Im Bereich des Vorhabens sind keine geschiitzten Landschaftsbestandteile verzeichnet.

12.3.7 |gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes,

|Beschreibung [Im Bereich des Vorhabens ist das Biotop 7643-0261 kartiert. |

238 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes,

Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach
§ 73 Absatz 1 des Wasserhaushalisgesetzes sowie Uberschwemmungsgebiete nach § 76 des
Wasserhaushaltsgesetzes,

Beschreibung |(lm Vorhabensbereich sind keine der unter Punkt 2.3.8 genannten Gebiete vorhanden (Abfrage
Umweltatlas, wasserrelevante Schutzgebiete und Flichen am 30.09.2024)

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europaischen Union festgelegten
Umweltgqualitdtsnormen bereits Uberschritten sind,

Beschreibung |Der Tanner Bach (Gewdsserkennzahl 18522) ist durch die EU-WRRL erfasst (Gewédsser >EZG 10 km?,
FWK 1_F607). Der Zustand in dem Vorhabensbereich ist als "vollstindig verindert” angegeben
(Gewdsserstrukturkartierung, FlieBgewdssergesamtbewertung).

Das geplante Vorhaben hat Auswirkungen auf den hydromorphologischen Zustand des Gewissers
und enstpricht einer Verbesserung des gewdsserékologischen Zustandes im Sinne der EU-WRRL.

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevdlkerungsdichte,
insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes,

[Beschreibung |im Vorhabensbereich nicht gegeben

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmadler, Denkmalensembles, Bodendenkmaler oder
Gebiete, die von der durch die Lénder bestimmten Denkmalschutzbehdrde als archéologisch bedeutende
Landschaften eingestuft worden sind.

[Beschreibung |im Vorhabensbereich nicht gegeben, Benachbart ist das Esemble Ortskern Tann (E-2-77-148-1)

2.

Art und Merkmale der moglichen Auswirkungen

3.1

der Art und dem Ausmanf} der Auswirkungen,
insbesondere, welches geographische Gebiet betroffen ist und wie viele Personen von den Auswirkungen

voraussichtlich betroffen sind,
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Beschreibung

Mégliche Auswirkungen sind die Triibung der abflieRenden Wisser im Tanner Bach wéhren der
Bauzeit. Der Ortskern wird den stattfindenen Baustellenverkehr und die Durchfiihrung der
Bauarbeiten von rd. 2 Monaten miterleben. Es ist somit mit keiner Beeintrichtigung von Personen zu
rechnen.

[3.2 |dem etwaigen grenziiberschreitenden Charakter der Auswirkungen, |
[Beschreibung [Das Vorhaben findet auf Flichen der Marktgemeinde Tann statt |
13.3 |der Schwere und der Komplexitat der Auswirkungen, |
Beschreibung |Die Auswirkungen auf den Natur- und Gwiésserhaushalt beschrinken sich auf den Bauzeitraum. Ab
Beginn der darauffolgenden Vegetations- und Aktivititsperiode kann mit einer raschen Erholung des
Naturraumes gerechnet werden.
[3.4 [der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen, |
Beschreibung |Wéhrend der Bauzeit muss mit Triibungen der abflieBenden Wésser gerechnet werden.
35 dem voraussichtfichen Zeitpunkt des Eintretens sowie der Dauer,
Haufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen,
Beschreibung |Die Gewdsserausbaumaf3nahmen werden rd. 2-3 Wochen betragen. Die Gesamtbauzeit wird mit rd. 8
Wochen angenommen.
3.6 dem Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer
bestehender oder zugelassener Vorhaben,
[Beschreibung |keine j
3.7 der Moglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermindern.
Beschreibung |keine bzw. Umpumpen in der Zeit des Gewdsserausbaues. Beschrinkung der Bauzeit auf die
Wochenarbeitstage von Mo-Fr und Tagesarbeitszeiten von 07:00 bis 17:00
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