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15 cm Schotterrasen
Schotter-Splitt-Gemisch 5/45 Kategorie C90/3 und
Oberboden, Verhältnis 90:10, mit Rasenmischung RSM 5.1,
Samenmenge 25 g/m², 15 cm dick

35 cm Frostschutzkies

15 cm Schotterrasen
Schotter-Splitt-Gemisch 5/45 Kategorie C90/3 und
Oberboden, Verhältnis 90:10, mit Rasenmischung RSM 5.1,
Samenmenge 25 g/m², 15 cm dick

35 cm Frostschutzkies
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15 cm Schotterrasen
Schotter-Splitt-Gemisch 5/45 Kategorie C90/3 und
Oberboden, Verhältnis 90:10, mit Rasenmischung RSM 5.1,
Samenmenge 25 g/m², 15 cm dick

35 cm Frostschutzkies
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Samenmenge 25 g/m², 15 cm dick
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Aufschüttung

Erdreich

Gewässerbett bei
Mittel- und Niedrigwasser

Wasserstand

Einbringung von autochthonem
Sohlsubstrat (Schichtdicke min.
20 cm mit Wasser- bzw. Innkies
z.B. 8/16, 16/32 und 32/64 im
Verhältnis 3 : 2 : 1)

Schema
ohne Maßstab

Wurzelstock
Stammlänge 1.5 bis 2.0 m

Quellen:
Kartengrundlage: © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)

erhalten von Markt Tann am 29.12.2022
Orthophoto und DGM: © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)

Stand 22.01.2024
B-Plan: IB Straubinger, 94501 Aldersbach, Stand 13.03.2025
Vermessung: COPLAN AG, 84307 Eggenfelden, Stand 08.07.2025
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Gemeinde Reut
Marktplatz 6
84367 Tann

Gemeinde Reut, Baugebiet "WA Wageneder Feld"

Abwasserbeseitigung, Baulanderschließung, Hochwasserschutz,
Straßenbau, Vermessung, Wasserbau, Wasserversorgung
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Anlage 5

LP_01-L5
04. Dezember 20251 : 250

0.681 m²Dezember 2025

Tektur
Detailplan mit Querschnitte - Planung Graben 1 (Nord)

04.12.2025

Höhensystem: DHHN2016, Koordinatensystem: UTM 32U

1)1) Korridor für
mäandrierendes Kleingerinne
(asymmetrisches Niedrigwassergerinne)
gestaltet mit
· Wurzelstöcke
· Totholz
· Querriegel zur Sohlstabilisierung als

durchgängige bzw. aufgelöste
Riegel mit alternierenden Schlitzen
und max. Sohlsprüngen von 12 cm

an geeigneten Stellen
· Grabenaufweitung
· Böschungsabflachung
· · Steilböschung mit Wurzelstöcke

und Totholz sichern
· Gumpen mit Gegenschwelle

Gewässerböschungen z.T. mit
Gehölzpflanzungen (autochthone Bäume
und Sträucher), gemäß landschafts-
pflegerischer Begleitplanung

Örtliche Detail-Festlegungen im Zuge
der Ausführung durch die ökologische
Bauleitung

LEGENDE

Gemeindegrenze
Grundstücksgrenze

RW-Kanal
SW-Kanal
MW-Kanal

Wurzelstöcke

Totholz

Querriegel zur Sohlstabilisierung
als durchgängige bzw. aufgelöste Riegel mit alternierenden
Schlitzen und max. Sohlsprünge von 12 cm

WS

TH

QR

Bestand Geplant

Graben

Baugebiet "WA Wageneder Feld" Böschung Damm
Zufahrtsweg
Böschung Einschnitt
Grabensohle
Böschung Einschnitt

EinleitungE1 bis E3
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